Sundolhitt

Ytelseserklaering
NO-22718-CPR
1 Produkttype Plater av ekstrudert polystyren (XPS)
2 Type-betegnelse Sundolitt® XPS Fotbaliplate. Produktnavn, produktspesifikasjoner og

betegnelse, samt produksjonsdato, fremgér av produktmerking pa produktet, pa

emballasjen eller pa etikett festet pa emballasjen.

3 Byggevarens tilsiktede bruk Tilsiktet bruksomrade for Sundolitt® XPS Fotbaliplate er isolering, lastbaering,
telesikring og drenering av kunstgressbaner og lignende formal.

4 Produsentens navn og adresse Sunde AS, Postboks 8115 Spjelkavik, N-6022 Alesund. Tif.: 70 17 70 00.

5 System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante yteiser.

System 3 i henhold til EN 13164:2012 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger.

6 Kontrollorgan og hvitke kontrolloppgaver som er utfort.

Teknologisk Institutt (ID-kode 1235) har utfert ITT-testing i samsvar med

standarden.

7 Vesentlige egenskaper for byggevaren er oppgitt i henhold til EN 13164:2012.

8 Vesentlige egenskaper

XPS300

Tykkelse T1

I Brannklasse Euroclass F

' Trykkfasthet ' - CS(10\Y)300

| Dimensjons-stabilitet ' - Klasse DS(23,00)
Vannopptak langtids wL(T)0,7

: Vannopptak diffusjon - WQ(V)Z

FTCD1

Vannopptak frostitine veksling

Isolasjonsegenskaper Sundolitt XPS 250-700

' dn [mm] 50 _ 60
Ao [W/(mK)] 0.033 0.034

70
0,034

Ytelsene for denne byggvaren, som er anfart ovenfor, er i overenstemmelse
med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklzeringen er utstedt pa eget ansvar
av produsenten, i overenstemmelse med forordning (EU) nr 305/2011

Undertegnet for og pa vegne av produsenten av:
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