U- element
H=480mm

Fugt/ radonspzaerre

Tung ydervaeg 1-1%2 etage
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Rustfrit murbinder

26 pr .600mm

skeeres ned i niveau med
daekarmering

Armering jf. ingenigr \\

Evt afsluttes med sokkelpuds

Forkant bjeelke:
Beton min. C25 vibration fri ‘
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U-ELEMENT

Oversigt 1:10

120741107?200%
N
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Vindtreekband

Gevindspaende

Jern sammenbindes med
armering i bagkantbjaelke

Skeeres lokalt i
U-elemment

©
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Der skal min vaere 250mm

jorddzekke over OK sandpude

Min 250

Voliernet 1mm galv. trad - maskevidde

max 20mm, indtil 600mm under terraen
evt fastholt med plastsem
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SMX-plade: i bredde 600mm

bag U-element
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360

Bredde afstemt med last
20— FA—— 10— HF———— 200 S/ — 0g beereevne —
# 430 -

600

Sandpude:

Standard for vibrations
indstampning -

middel 95, minimum 92
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Forankring

+ Industrivej 8, 3550 Slangerup
- Krog Skolevej 3, 7190 Billund
- Silkeborgvej 14-16, 8800 Viborg

TIf.: 7011 1020

Fax: 7011 1020




